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Logo jest podstawowym elementem 
identyfikacji marki Klimor. Powinno być 
stosowane we wszystkich materiałach 
i obszarach, w których wymagana jest 
prezentacja nazwy Klimor.

LOGO: Wersja podstawowa



LOGO: Mutacje

Logo zostało przygotowane w kilku 
wersjach kolorystycznych, które pozwolą 
na jego funkcjonowanie na wszystkich 
polach eksploatacji. W przypadku, kiedy 
użycie kolorowego logo jest niemożliwe, 
należy korzystać z wersji 
monochromatycznych.
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LOGO: Zastosowanie w pionie

Dopuszczalne jest pionowe zastosowanie 
logotypu na specyficznych formach 
przestrzennych. Przykład nadruku na 
flagach. Napis od góry do dołu.
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LOGO: Pole ochronne

Pole ochronne wokół logotypu 
określa obszar gwarantujący 
jego czytelność. Obce elementy 
graficzne powinny być odsunięte 
od krawędzi logo Klimor o 50% 
jego wysokości.

50%

50%

50%

50%



LOGO: Siatka modularna

W sytuacji, gdy niemożliwe jest powielenie 
logotypu w wersji elektronicznej, należy 
odwzorować go, posługując się prezento-
wanym wrysowaniem w siatkę modularną. 
Dzieli ona płaszczyznę na regularne 
kwadraty o umownej stałej podstawie 
(szerokość litery „i”).

6



20 mm / 80 px

20 mm / 80 px
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LOGO: Minimalna wielkość znaku

Minimalna szerokość znaku dla materiałów 
drukowanych: 20 mm w podstawie.
Minimalna szerokość znaku dla użytku 
cyfrowego: 80 px w podstawie.
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LOGO: Kolorystyka

Spójność identyfikacji marki gwarantuje 
zastosowanie wyszczególnionych kolorów 
znajdujących się w logotypie.

CMYK 100/60/0/6
PANTONE 2935C
RGB 0/91/187
# #005BBB

CMYK 98/23/1/3
PANTONE 7461C
RGB 0/131/190
# #0083BE

CMYK 69/19/8/0
PANTONE 7688C
RGB 68/165/216
# #4698CB

CMYK 42/9/0/0
PANTONE 283C
RGB 152/198/234
# #98C6EA
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LOGO: Błędne użycie

Niedozwolone są jakiekolwiek odstępstwa 
od opisanych zasad używania logo Klimor. 
W celach poglądowych podane zostają 
przykłady modyfikacji, sprawiające, że spójno-
ść identyfikacji wizualnej jest zakłócona. Takie 
lub podobne zmiany są niedopuszczalnym 
odstępstwem od wzoru. Te same zasady 
dotyczą stosowania logotypu w poziomie 
jak i w pionie.

KLIMOR
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SYSTEM ZNAKOWANIA:
Znaki pomocnicze – claim

Identyfikacja dla marki Klimor powstała z myślą
o stosowaniu w postaci systemu wizualnego.
Ma to na celu stworzenie wielu możliwości 
eksponowania zarówno logo, jak również 
towarzyszącego mu claimu WE CARE ABOUT AIR, 
w celu budowania świadomości marki wśród 
odbiorców. System pozwala na względną 
swobodę w stosowaniu poszczególnych 
elementów, pod warunkiem zachowania 
kolorystyki, kształtów i typografii towarzyszącej 
podstawowemu znakowi.
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Claim WE CARE ABOUT AIR może być stosowany 
w połączeniu z grafiką. Przykładowa grafika 
zawiera motyw zielonych liści, na których tle 
prezentowany jest claim.

SYSTEM ZNAKOWANIA:
Znaki pomocnicze – claim
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Identyfikacja dla marki Klimor dopuszcza użycie 
claimu WE CARE ABOUT AIR w formie poziomej.

SYSTEM ZNAKOWANIA:
Znaki pomocnicze – claim



13

TYPOGRAFIA

Typografia jest istotnym elementem identyfikacji 
marki Klimor. Konsekwentne jej stosowanie zapewni 
spójność wszystkich materiałów. Do pełnego 
zastosowania logotypu na nośnikach cyfrowych 
oraz drukarskich wprowadzony zostaje odpowiedni 
krój pisma jakim jest Source Sans Pro w odmianach: 
Bold oraz Light oraz Myriad Pro w odmianach: 
regular oraz light. Należy stosować do tekstów 
wprowadzanych na różnych nośnikach eksploatacji.

Source Sans Pro Light

 AaBbCcDc 1234
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
1234567890!@#$%^&*( )-+;’<>,./?[]

Source Sans Pro Bold

 AaBbCcDc 1234
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
1234567890!@#$%^&*( )-+;’<>,./?[]

Myriad Pro Light

 AaBbCcDc 1234
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
1234567890!@#$%^&*( )-+;’<>,./?[]

Myriad Pro Regular

 AaBbCcDc 1234
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
1234567890!@#$%^&*( )-+;’<>,./?[]



14

Wizytówki firmowe drukowane są w wymiarze 
90x50 mm na papierze o gramaturze 350, 
foliowanym dwustronnie folią mat, z lakierem 
UV nakładanym wybiórczo na logotyp 
– obustronnie.

Odstęp od boku wynosi 10 mm, od góry i dołu 9. 
Font imienia i nazwiska to Myriad Pro Regular 10 
punktów, pozostałe Myriad Pro Light, wielkość 
7 pkt., interlinia 8,5 pkt.. Na rewersie dane 
pisane czcionką Myriad Pro Light wielkość 7 pkt., 
wyrównane do środka.

AKCYDENSY: Wizytówki

IMIĘ NAZWISKO
Stanowisko PL
Stanowisko EN

+48 123 456 789 osoba@klima-therm.pl
KLIMOR, ul. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia  

|

KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia | NIP 586-000-64-24  

www.klimor.pl
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Koperty firmowe występują w formatach:
DL, C5, C4, B4 w wariancie pełnym i z okienkiem. 
W lewym górnym rogu zamieszczony jest 
logotyp Klimor. Pod logotypem zamieszczone 
są dane adresowe, wyrównane do lewej, 
czcionka Myriad Pro Regular 7 punktów.
Po prawej stronie znajduje się informacja 
o pobraniu opłaty pocztowej – Arial, 7 pkt. 
wyrównane do środka.
Wielkość znaków i napisów dopasowana 
do wielkości kopert.

AKCYDENSY: Koperty
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W lewym górnym roku, umieszczone jest logo 
Klimor. 25 mm od dołu umieszczona jest linia 
w kolorze C0/M0/Y0/K50, grubości 0,1 pkt., pod 
linią znajdują się dane teleadresowe – czcionka 
Myriad Pro Regular 6 pkt., pozostałe dane 
Myriad Pro Light 6 pkt., interlinia 7,5 pkt.. 
Poniżej umieszczony jest adres strony www.

AKCYDENSY: Papier firmowy
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Stopka firmowa zawiera okrągły znak średnicy 
30 px zawierający tematyczną grafikę oraz 
wybrany element identyfikacji wizualnej firmy. 
Po prawej stronie znaku umieszczone są dane 
kontaktowe Pracownika.

AKCYDENSY: Stopka mailowa

Jan Kowalski
Specjalista ds. Obsługi Klienta 
Customer Service Specialist

Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia
tel. kom. +48 000 000 000
tel. +48 58 768 0 000, fax 
e-mail: jkowalski@klimor.pl

Klimor Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000747239, NIP 5860006424 Wysokość kapitału zakładowego:  2.130.000,00 zł

mailto:jkowalski@klima-therm.pl


klimor.pl


