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I      OM KLIMOR

50 ÅR 
AV ERFARENHET 
OCH INNOVATION

I 50 år har Klimor utvecklat avancerade luftbehandlings- och ven-
tilationslösningar som uppfyller både de stränga kvalitetsstan-
darderna och individuella behov av kunder i Europa och nu även  
i Nordamerika.

Klimor tillhandahåller luftkomfort och sätter människors behov i första platsen med respekt för miljön. 
I samarbete med våra affärspartners levererar vi luftbehandlings-, värme- och kylprodukter som base-
ras på energibesparande och miljövänlig teknik.

Vårt motto “We care about Air” återger Klimors inställning på ett perfekt sätt. Det understryker den 
fokus som vi lägger på luftkvalitet och komfortabelt liv. Det motiverar oss till en hållbar och innova-
tionsdriven utveckling av Klimors varumärke och produktportfölj - förr, nu och i framtiden.

I egenskap av tillverkare implementerar Klimor sina egna lösningar i det breda urvalet av luftbehand-
lings- och ventilationssystem. Klimors luftbehandlingsaggregat utvecklas i vår produktionsanläggning 
som är belägen i Europas hjärta – Polen. Klimors fabrik och forsknings- och utvecklingsavdelning finns 
i norra delen av landet, i Gdynia, på Östersjökusten. 

Högsta kvalitet och professionalism är vårt åtagande, det är vi kända för. 
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Företaget Klimor grundades år 1967 i Gdynia (Polen).
Vi är stolta över våra anrika traditioner och globala erfarenhet inom 

tillverkning av både standard och kundanpassade 
luftbehandlings-, ventilations- och kylsystem.

CERTIFIKAT OCH GODKÄNNANDEN

ISO
9001
14001

EUROPEAN
STANDARD
CONFIRMATION

CE EACETL
 MÄRKE

ETL-märke accepteras 
i hela Förenta staterna 
som beteckning på över-
ensstämmelse med de 
nationella standarderna 
som ex. ANSI, IEC, UL 
och CSA.

Oberoende certifiering 
som bekräftar över-
ensstämmelse med de 
stränga standarderna: 
EN 1886:2008 och EN 
13053:2008.

Klimors produkter 
har intyg om överens-
stämmelser utfärdade 
av BV som bekräftar 
att specifika design- 
och funktionskrav är 
uppfyllda.

Det styrker att 
produkterna är tillver-
kade i enlighet med 
Europeiska unionens 
direktiv och krav.

Kvalitetscertifikat och intyg 
om överensstämmelse med 
standarder och föreskrifter 
som gäller i Ryska federatio-
nen styrker att produkterna 
har genomgått alla certi-
fieringsförfaranden och att 
de uppfyller kvalitetskraven 
samt kraven enligt tekniska 
och kvalitetsstandarder.

Etablering
av företaget 1967



fartyg
runtom i världen 

utrustade med KLIMORs 
luftbehandlingsaggregat

standard
och kundanpassade 

luftbehandlingsaggregat om året

1700TUSENTALS

40
länder

över

där KLIMORs 
luftbehandlingsaggregat är i drift

0808

Uppgifter från januari 2017

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE



I      OM KLIMOR

KLIMORS
LÖSNINGAR
Klimors produktutbud baseras på ett brett urval av moderna luft-
behandlings- och ventilationsaggregat som är designade för alla 
typer av kommersiella och industriella applikationer samt för olika 
typer av bostadsbyggnader.

09BESÖK KLIMOR.COM FÖR MER INFORMATION

KOMMERSIELLA LÖSNINGAR: kontors- och bostadsbyggnader, idrottsanläggninar, köpcentra
ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR: offentliga byggnader, universitet, museer
HÄLSOVÅRD & LÄKEMEDELSINDUSTRI: sjukhus, laboratorier
INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR INKL. ANLÄGGNINGAR MED EN HÖG LUFTFUKTIGHET: 
lager, tekniska utrymmen, simhallar, produktionsanläggningar
SJÖFARTSINDUSTRI: skepp, handelsfartyg

Klimor erbjuder mer än bara produkter. Vi levererar ett brett utbud av 
tjänster innefattande produktval baserat på vår egenutvecklade pro-
gramvara för apparatval, montering och installation av enheter.

09BESÖK KLIMOR.COM FÖR MER INFORMATION

KONSULTSUPPORT        PRODUKTVAL

LEVERANS & MONTERING        GARANTISERVICE



Referenser
I halva seklet har Klimor erbjudit sina kunder och affärspartners 
olika systemlösningar inom luftbehandling, värme och kyla för att 
möta de olika behoven som rör luftkomfort. 

Klimors luftbehandlings- och kylsystem finns installerade i tusentals anläggningar över hela gamla 
kontinenten och särskilt i Central- och Östeuropa. Tack vare Klimors enorma erfarenhet, flexibilitet 
och höga produktkvalitet kan företaget med framgång implementera luftbehandlings-, värme- och 
kyllösningar i kontorshus, offentliga byggnader, hotell, sjukhus och laboratorier, simhallar samt indu-
striella anläggningar.

I      OM KLIMOR

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE10
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Våra kunder

Kontorsbyggnader: [1] C200 Office (Gdańsk), [2] Orange Office Park (Kraków), [3] Park Avenue (Warszawa); Hotell: [4] Radisson 
Blu Resort  (Świnoujście), [5] Diune Hotel & Resort (Kołobrzeg); [6] Craft Beer Central Hotel (Gdańsk); Offentliga byggnader: [7] 
Järnvägsstation (Sopot), [8] PPNT Aeropolis (Rzeszów-Jasionka) 

5

6

2

31

7 8

4
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I      OM KLIMOR
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[9] Polska teatern (Poznań); Handel och service: [10] Köpcentrat Galeria Glogovia (Głogów), [11] Köpcentret Galeria Wołomin 
(Wołomin), [12] Street Mall Vis-à-vis (Łódź); Hälsovård: [13] Universitetssjukhuset (Białystok); Idrottsanläggningar: [14] Stads-
stadion (Bielsko-Biała), [15] Universitetsidrottscentrum (Toruń); Sjöfartsindustri: [16] Malcolm Miller, [17] ORP Kormoran, [18] 
Skagerak, [19] Stena Line; Klimor runt om i världen: [20] US clinic Coast Guard  (Mobile, Alabama, USA), [21] Solar Decathlon 
University (Montreal, Canada), [22] TBC Bank (Georgia)

I      OM KLIMOR

15

22

16

17

18

19 20 21



14 KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE



15BESÖK KLIMOR.COM FÖR MER INFORMATION

AVSNITT II

KLIMOR EVO
PRODUKTFAMILJ

PRODUKTFILOSOFI: EVOLUTIONEN AV LUFTEN

PRODUKTVALSPROGRAM

EVO-S – STANDARDUTFÖRANDE

EVO-H – HYGIENUTFÖRANDE

EVO-P – SIMHALLSUTFÖRANDE 

EVO-M – MARINUTFÖRANDE

EVO-T – UPPHÄNGT UTFÖRANDE 

EVO SMART LÖSNINGAR 
(EVO-S RX, EVO-S COMPACT, EVO-T COMPACT)

EVO TEKNISKA DATA

KODNYCKEL & AVKODNING

KONFIGURATIONSEXEMPEL

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE
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EFFEKTIV ALLSIDIG OPTIMAL

EVOLUTIONEN 

AV LUFTEN
Vi har tagit hänsyn till våra kunders olika specifika behov och krav och lyckats 
ta fram en innovativ produktfamilj genom att utvidga vårt tankesätt vad gäl-
ler perfekta luftbehandlings-, värme- och kyllösningar. 

“Klimor EVO” utgör en utveckling av teknologiskt tänkande och perfekt teknik. Vi sköter om varje minsta detalj un-
der hela processen – från produktutveckling till produktion. Vår självsäkerhet kommer från implementering av de 
strängaste kvalitetsledningsstandarderna, beprövade tekniken och nästan fem decenniers produktionserfarenhet.  

EVO
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EFFEKTIV

EFFEKTIV ALLSIDIG OPTIMAL

EC / INVERTER TEKNIK

Lösningar som uppfyller kraven för ekodesign vad gäller högsta möjliga energieffektivitetsnivåer. 

Steglös kapacitetskontroll som standard som medger optimering av energiförbrukningen per tidsenhet. 

ErP 2018 – AVANCERAD ENERGIÅTERVINNINGSLÖSNING

Ett brett urval av energiåtervinningsystem i form av värmeväxlare och -återvinnare anpas-
sade till de förväntningar som ställs för luftbehandlingstekniken.

DIREKT DRIFT

Minimering av energiförluster tack vare eliminering av remdrift

Singel och multi fläktteknik

Fläkthjul med bakåt böjda skovlar med en hög mekanisk verkningsgrad

KORSSTRÖMS
PLATT-
VÄRMEVÄXLARE

MOTSTRÖMS 
PLATT-
VÄRMEVÄXLARE

ROTERANDE
VÄRMEÅTERVINNARE

ÅTERVINNINGS-
BATTERIER GLYKOL

VÄRMEPUMP

HEAT
POMP
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500 m3/h 120 000 m3/h

ALLSIDIG

EFFEKTIV ALLSIDIG OPTIMAL

DRIFT I KORROSIVA MILJÖER

Grundstandard av höljeskonstruktionen gör det möjligt 
att använda enheterna i miljöer med korrosivitetsklass C4

30 storlekar

BRETT KAPACITETSOMRÅDE 

Det breda kapacitetsområdet tillsammans med 
det stora urvalet av aggregatstorlekarna gör att 
produkten kan anpassas efter installationens storlek

- 40 ÷ 70°CBRETT OMRÅDE AV KLIMATZONER

Arbetstemperatur anpassad för de olika klimatzonerna

VÄRMEISOLERINGS
TEKNIK

En unik höljeskonstruktion 
med användande av modern 
kompositteknik och paneler 
utan köldbryggor
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BRETT URVAL AV LUFTBEHANDLINGSFUNKTIONER

Stort urval av luftbehandlingsfunktioner för anpassning av enheten 
avseende på tillgängliga energibärare vs. förväntningar gällande luftbehandlingsteknik

MEKANISKT FILTER     LUFTVÄRMARE VATTEN

ELEKTROSTATISKT FILTER    LUFTVÄRMARE EL

ANPASSAD EFTER BYGGMÖJLIGHETER

FLEXIBILITET

De olika konfigurationerna och det breda funktionsurvalet gör att användarna kan skräddarsy KLIMOR EVO efter sina 
behov gällande luftbehandling, ljudnivå och kostnad. KLIMOR EVO kan väljas i två konstruktionstyper: enhetsaggra-
gat eller modulbyggt aggregat. Detta säkerställer en unik installationsflexibilitet i horisontell och vertikal led.

MODULBYGGT AGGREGAT FÖRDELAR ENHETSAGGREGAT FÖRDELAR

Flera olika konfigurationer och utföranden vid apparatval

Enkel transport och leverans till installationsplats

Kortare byggtid

Garanterad hög täthet

Konkurrenskraftigt pris

Lägre totalvikt

MODULKONSTRUKTION MÖJLIGGÖR VALFRI KONFIGURATION AV FUNKTIONSDELAR

TILLGÄNGLIGA FUNKTIONSDELAR:
förfiltrering, blandning, värme, kyla, ljuddämpare, efterfiltrering, värmeåtervinning, kylmodul, fläkt 

EXTRA UTRUSTNING FÖR UTOMHUSUTFÖRANDE 
uteluftsspjäll, värmeväxlare med frostskydd, tak, huv

UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN 1886:2008, CERTIFIERAT AV ACKREDITERAT KONTROLLORGAN

OPTIMAL

EFFEKTIV ALLSIDIG OPTIMAL
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KLIMOR AIR DESIGNER

UPPTÄCK MÖJLIGHETERNA
MED VÅRT NYA PRODUKTVALSPROGRAM

Klimor Air Designer är vårt kännemärke och konkurrensfördel. Det webbaserade produktvalsprogrammet från 
Klimor erbjudet ett snabbt produktval till efter projektkraven.  Det ger användarna all teknisk information som de 
behöver. 

Vårt produktvalsprogram erbjuder: en enkel och användarvänlig konfiguration av luftbehandlingsaggre-
gat, dimensionering och optimering av produkter, definiering av alla tekniska data, exakt val av kom-
ponenter, brett formaturval för beräkningsresultat och ritningar.

WEBBASERAD APPLIKATION
stödjer alla populäraste webbläsare
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ENKEL ANVÄNDNING
det räcker med bara några steg för att designa komplett enhet

OLIKA EXPORTFORMAT
PDF, DXF 2D & 3D

DRA & SLÄPP

INTUITIV NAVIGERING

MATA IN INDATA VÄLJ ÖNSKADE FUNKTIONER

BERÄKNA & VÄLJ OPTIMAL LÖSNING VÄLJ EXPORTFORMAT (PDF, DXF 2D&3D)

1 2

3 4
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LUFTMÄNGD [m3/h] 500 ÷ 120 000

EVO   S

STANDARDUTFÖRANDE
MODULBYGGT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Komponent Konstruktion
Stomme Avancerade profiler av kompositmaterial eller profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av plast.  |  Gasmoduler 

har hörnor av plastmaterial som är temperaturbeständigt upp till 190°C.

Paneler Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med rostskyddsbeläggning | Paneler är 50mm tjocka (golv 70mm) och fyllda 
med obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade med tätningsmassa.  |  Inspektionsluckor fast-
satta med spännare, med draghandtag.  |  Inspektionsdörrar fastsatta med spännare (standard) eller handtag (tillval). Inspektionsluckor med draghandtag 
fastsatta med spännare.  |  Inspektionsluckor tätade med profiltätning. 

Bottenram Fötter av galvaniserad stållplåt: storlekar 5100 ÷ 0300 |  Bottenram av galvaniserat stålplåt: storlekar 5100 ÷ 0021 |  Bottenram och fötter med 120mm höjd 
(vattenlås ingår i höjden).

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  |  Fastsatt i golvet.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom stom-
profilen.  |  Universellt vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostskyddat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Standard flexibla anslutningar med profiler för kanalanslutning.  |  För gasmoduler, flexibla anslutningar av obrännbart material, beständigt upp till 110°C.

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Belysning – lågspännings LED-teknik – tillval |  Inspektionsglas – tillval.

30 GRUND-
STORLEKAR

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE
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ROSTSKYDDSBELÄGGNING

TILLGÄNGLIGA TILLVAL: LACKERAT ELLER ROSTFRITT
ANTIREFLEX YTA

ROBUST STOMKONSTRUKTION

UNIVERSELL FÖR HELA SERIEN
2 PROFILVARIANTER: KOMPOSIT ELLER ROSTSKYDDAT GALVANISERAT STÅL

FLÄKTENHET

DDP  |  SINGEL ELLER MULTI FLÄKT |  AC- ELLER EC-LÖSNINGAR
FLEXIBEL UTLOPPSAGGANGEMANG (TOPP, BOTTEN, SIDA, FRAM)

DROPPSKÅL

FALL I TRE RIKTNINGAR
ENKELT UNDERHÅLL
ENKEL ÅTKOMSTTACK VARE 
UTSKJUTBARA BATTERIER

PRAKTISKA LÖSNINGAR

GÅNGJÄRN / HANDTAG / SPÄNNARE
RAM / FOT

ENERGIÅTERVINNING

VÄRMEÅTERVINNING MED  
HÖG VERKNINGSGRAD

Roterande värmeväxlare med 
verkningsgrad upp till 85%
Plattvärmeväxlare med 
verkningsgrad upp till 75%
Motströmsvärmeväxlare med 
verkningsgrad upp till 92%
Återvinningsbatterier glykol upp till 76%

VÄRMEISOLERADEPANELER

REDUCERING AV VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGAN 
EKONOMISKA FÖRDELAR

ISOLERING

50mm BRANDSÄKER MINERALULL

EVO-S EGENSKAPER

Källdata: tillverkare, ytbehandling: Zn (HDG), Zn-Al (ZA), Al-Zn (AZ), Zn-Mg-Al (ZM)
** Tidpunkt när rödrost framträder på den aktuella ytan (saltsprayprov)

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

5 10

Ytbeläggningens tjocklek [µm]

Rostbeständighet [h]**

15 20 25 30

HÖGSTANDARDUTFÖRANDE

KLIMOR EVO UTFÖRANDE ZN-MG-AL (ZM) 

AL-ZN (AZ)

ZN (HDG)

ZN-AL (ZA)

MEST POPULÄRT: STANDARDUTFÖRANDE

MEST POPULÄRT: STANDARDUTFÖRANDE
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EVO   H

LUFTMÄNGD 500 ÷ 55 000[m3/h]

HYGIENUTFÖRANDE
MODULBYGGT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Komponent Konstruktion
Stomme Avancerade profiler av kompositmaterial eller profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av plast.

Paneler Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med polyesterbeläggning | Botten (golv) av 0,7 mm tjock rostfritt stål. |
Paneler är 50mm tjocka (golv 70mm) och fyllda med obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade 
med tätningsmassa.  |  Inspektionsluckor fastsatta med spännare, med draghandtag.  |  Inspektionsdörrar fastsatta med spännare (standard) eller handtag 
(tillval). Inspektionsluckor med draghandtag fastsatta med spännare.  |  Inspektionsluckor och -dörrar är isolerade och avtätade från stommen med en 
speciell profiltätning.  |  Spelter mellan panelerna och stommen isolerade med tätningsmassa.

Bottenram Fötter av galvaniserat metallplåt: storlekar 5100 ÷ 0300 |  Bottenram av galvaniserat stålplåt: storlekar 5100 ÷ 0021 |  Bottenram och fötter med 120mm höjd 
(vattenlås ingår i höjden).

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  |  Fastsatt i golvet.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom stom-
profilen.  |  Universellt vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Robusta anslutningar med anslutningsbar kanalprofil som ansluts till stommen med en gummitätning.

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Inspektionsglas – alla nödvändiga luftbehandlingsfunktioner är 
utrustade med inspektionsglas  |  Belysning – fläktdel, filterdel, kyldel är utrustade med lågspännings LED-belysning.

25 GRUND-
STORLEKAR
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F9 FILTER BYPASS
LÄCKAGE 

ÅSTADKOMMES MED HJÄLP
AV ETT SPECIELLT SYSTEM FÖR 
FILTERINFÄSTNING

DROPPSKÅL

FALL I TRE RIKTNINGAR
ENKELT UNDERHÅLL
ENKEL ÅTKOMST TACK VARE UTSKJUTBARA BATTERIER

GLYKOLBATTERIER FÖR
ENERGIÅTERVINNING

GARANTERAR ATT LUFTFLÖDEN 
ÄR HELT SKILDA (100%) OCH ÅTER-
VINNING AV LATENT ENERGI MED 
VERKNINGSGRAD UPP TILL 76% 

INSPEKTIONSGLAS

INSPEKTIONSGLAS (Ø200) 
PLACERADE I INSPEKTIONS-
LUCKOR, I BELYSTA AGGRE-
GATDELAR

BELYSNING

LED-BELYSNING (12V) I DELAR 
INNEHÅLLANDE FILTER, KYLARE, 
FLÄKT, VÄRMEÅTERVINNING OCH 
BEFUKTNING

EVO-H EGENSKAPER

F9 Ø200

ROSTSKYDDSBELÄGGNING

POLYESTERBELAGT 
ROSTFRITT STÅL

STYRSYSTEM

STYR- OCH REGLERSYSTEMET SÄKERSTÄLLER 
INTUITIVT HANDHAVANDE, UPPKOPPLING MOT 
ÖVERVAKNINGSSYSTEM, MÖJLIGHET ATT JUSTERA 
DRIFTEN BEROENDE PÅ ANLÄGGNINGEN
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EVO   P

LUFTMÄNGD 1400 ÷ 40 000[m3/h]

SIMHALLSUTFÖRANDE
MODULBYGGT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Komponent Konstruktion
Stomme Avancerade profiler av kompositmaterial eller profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av plast.

Paneler Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med polyesterbeläggning.  |  Paneler är 50mm tjocka (golv 70mm) och fyllda 
med obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade med tätningsmassa.  |  Inspektionsluckor fast-
satta med spännare, med draghandtag.  |  Inspektionsdörrar fastsatta med spännare (standard) eller handtag (tillval). Inspektionsluckor med draghandtag 
fastsatta med spännare.  |  Inspektionsluckor tätade med profiltätning. 

Bottenram Fötter av galvaniserad stållplåt: storlekar 5100 ÷ 0300 |  Bottenram av galvaniserat stålplåt: storlekar 5100 ÷ 0021 |  Bottenram och fötter med 120mm höjd 
(vattenlås ingår i höjden).

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  |  Fastsatt i golvet.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom stom-
profilen.  |  Universellt vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Standard flexibla anslutningar med profiler för kanalanslutning.

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Inspektionsglas – fläktdel, blandningsdel, filterdel, värmepumsmodul 
är som standard utrustade med inspektionsglas  |  Belysning – lågspännings LED-belysning – tillval.

25
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TERMISKT NEUTRAL 
STOMKONSTRUKTION

TILLVERKAD AV KOMPOSITPROFILER OCH 
TBC-PANELER FÖR ATT UPPNÅ 
ETT U-VÄRDE I 
KLASS T2 OCH KÖLDBRYGGA I KLASS TB2
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FLÄKTENHET

DDP
SINGEL ELLER MULTI FLÄKT
AC- ELLER EC-LÖSNINGAR

VÄRMEISOLERADEPANELER

REDUCERING AV VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGAN 
EKONOMISKA FÖRDELAR

ENERGIÅTERVINNING

PLATTVÄRMEVÄXLARE MED VERKNINGSGRAD UPP TILL 75%
MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE MED VERKNINGSGRAD UPP TILL 92%

EVO-P EGENSKAPER

ROSTSKYDDS- 
BELÄGGNING

TILLGÄNGLIG SOM: 
POLYESTERBLAGD ELLER LACKERAT
ROSTFRITT STÅL

ANTIREFLEX YTA

VÄRMEPUMPSMODUL

INBYGGT INVERTER ELLER DIGITALT KYLSYSTEM

DROPPSKÅL

FALL I TRE RIKTNINGAR
ENKELT UNDERHÅLL
ENKEL ÅTKOMST TACK VARE 
UTSKJUTBARA BATTERIER
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EVO   M

LUFTMÄNGD 500 ÷ 30 000[m3/h]

Komponent Konstruktion
Stomme Profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av aluminium.

Paneler Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med polyesterbeläggning eller lackering.  |  Botten (golvet) tillverkad av 0,7mm 
tjockt rostfritt stål 
Paneler är 50mm tjocka (golv 70mm) och fyllda med obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade med 
tätningsmassa.   | Inspektionsluckor fastsatta med spännare, med draghandtag  |  Inspektionsluckor utrustade med profiltätning.

Bottenram Fötter av galvaniserad stålplåt: Storlekar 5100 ÷ 0300.  Bottenram av galvaniserad stålplåt: Storlekar 5100 ÷ 0021.  Bottenram och fötter med 120mm höjd (vatten-
lås ingår i höjden).

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  |  Fastsatt i golvet.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom stomprofi-
len.  |  Universellt vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar  Robusta runda anslutningar av galvaniserad stålplåt.

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Inspektionsglas – alla nödvändiga luftbehandlingsfunktioner är utrustade 
med inspektionsglas.  |  Belysning – fläktdel, filterdel är utrustade med lågspännings LED-belysning.

MARINUTFÖRANDE
MODULBYGGT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

14 GRUND-
STORLEKAR
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ISOLERING

50mm BRANDSÄKER 
MINERALULL

ROSTSKYDDSBELÄGGNING

POLYESTERBELAGD ELLER EPOXYBEHANDLAD 
GALVANISERAD STÅLPLÅT,
ROSTFRITT STÅL

DROPPSKÅL

FALL I TRE RIKTNINGAR
ENKELT UNDERHÅLL
ENKEL ÅTKOMST TACK VARE 
UTSKJUTBARA BATTERIER

FLÄKTENHET

HP CENTRIFUGALFLÄKT  
REMODRIVEN ELLER DI-
REKTDRIVEN AC-LÖSNING

ROBUST  
STOMKONSTRUKTION

UNIVERSELL FÖR HELA SERIEN
ALUMINIUM ELLER PROFILER AV 
GALVANISERAD 
STÅLPLÅT MED EN HÖG 
ROSTBESTÄNDIGHET  
HÖRNOR AV ALUMINIUM

EVO-M EGENSKAPER

LUFTFÖRDELNINGSDEL

RUNDA ANSLUTNINGAR FÖR LUFTFÖR-
DELNING TILL INSTALLATIONSKANAL

VÄRMARE EL

DUBBEL TERMISKT SKYDD
60°C – AUTOMATISK ÅTERSTÄLLNING
90°C – MANUELL ÅTERSTÄLLNING
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EVO   T

LUFTMÄNGD 300 ÷ 5200[m3/h]

Komponent Konstruktion
Stomme Utan stomme

Hölje Tillverkat av 0,7mm galvaniserad stålplåt med en hög rostbeständighet. 25mm tjocka väggar fyllda med obrännbar mineralull – i brandklass A2-S1. | Inspek-
tionsluckor utrustade med handtag, fastsatta med vingskruvar. | Anslutningen mellan luckor och höljet är avtätad med en flat tätning.

Bottenram Utan ram. | Enheten är designad för upphängning i handtag. | Handtag används även för sammanfogning av funktionsdelar.

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i två riktningar med gummimatta.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom väggen.  |  Universellt 
vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostskyddat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Standard flexibla anslutningar med profiler för kanalanslutning. 

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Belysning – lågspännings LED-teknik – tillval |  Inspektionsglas – tillval.

UPPHÄNGT UTFÖRANDE
MODULBYGGT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

3 GRUND-
STORLEKAR
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HÖGEFFEKTIV 
ENERGI-ÅTERVINNINGS-
LÖSNING

GRIP

ENKEL ANSLUTNING
OCH INSTALLATION

FLÄKTENHET

SINGEL ELLER MULTI FLÄKT
AC- ELLER EC-LÖSNINGAR

BRANDSÄKER  
ISOLERING

25mm BRANDSÄKER  
MINERALULL

FLAT
STOMKONSTRUKTION

ENDAST 355 mm HÖG

FLEXIBEL 
LUFTFLÖDESRIKTNING

KORSAD                                          PARALLELL

VÄRMEVÄXLARE MED 
BY-PASS

100% BYPASS AV VÄRMEVÄXLAREN
REGLERING AV LUFTTEMPERATUREN 
FROSTSKYDD

EVO-T EGENSKAPER
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EVO SMART SOLUTION är en lösning av ventilationsaggregatets konstruktion som baseras 
på kompakt design, sluten funktionalitet och förberedelse för direkt idrifttagande (plug&play).
Genom att utnyttja EC-fläktar, minipleatfilter, högeffektiva värmeväxlare och avancerad kon-
struktionsteknik har vi skapat kompakta enheter för en lång och ekonomisk drift. 

EVO
SMART
SOLUTIONS 

EVO-RX
KANALLÖST KOMPAKT 
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 

EVO-S COMPACT
KOMPAKT 
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

EVO-T COMPACT
UPPHÄNGT KOMPAKT  
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
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EVO SMART SOLUTIONS  EGENSKAPER

COMPACT

PLUG & PLAY
Komplett styrsystem
Enkelt underhåll
Kabeldragning

HÖGEFFEKTIV
FLÄKTENHET
Singel eller multi fläkt
EC-lösning
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EVO-RX

LUFTMÄNGD 3750 ÷ 9200[m3/h]

Komponent Konstruktion
Stomme Profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av plast.

Hölje Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med en hög rostbeständighet | Paneler är 50mm tjocka och fyllda med 
obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade med tätningsmassa.  |  Inspektionsluckor fastsatta 
med spännare, med draghandtag.  |  Inspektionsluckor tätade med profiltätning. Höljet är uppdelat i en utom- och en inomhusmodul.

Bottenram Ingår inte. Luftbehandlingsaggregatet installeras på byggnadskonstruktionen.

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom profilen.  |  Universellt 
vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen.

Gejder Tillverkade av rostskyddat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan. I spjällen monteras komponenter av luftinta-
get/avluftshuven.

Anslutningar Ingår inte.

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje. Luftintag / avluftshus tak.

KANALLÖST KOMPAKT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

2 GRUND-
STORLEKAR
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1

5

8

6

6

7

4

2

3

EVO-RX utgör en perfekt lösning för centraliserad eller decen-
raliserad luftfördelning och luftkonditionering av kommersiella 
och industriella anläggningar såsom köpcentra, idrottshallar, 
logistikcentra och produktionshallar. EVO-RX ät ett till- och 
frånluftsaggregat med kyla, värme och värmeåtervinning med 

en motströmsvärmeväxlare. Det består av en utomhusenhet 
som placeras på taket och en inomhusenhet som placeras  
i innertaket i rummet. Tilluftsdon utrustat med vaxmotor har 
rörliga blad med justerbart läge beroende på tilluftstemperatu-
ren. Aggregatet kan utrustas med styr&regler och styrsystem.

INOMHUSENHET

UTOMHUSENHET

Värmare vatten

Tilluftsdon med en stor räckvidd

Frånluftsgaller

1

2

3

Komplett system med tillufts- 

och frånluftsfläktar

Korströmsvärmeväxlare med 

full bypass för frikyla 

under övergångsperioder

Luftkylare (vatten eller DX)

F7/F9-klass filter (ePM1 60%/80%) 

M5-klass filter (ePM10 70%) 

6

5

8

7

4

EGENSKAPER

FUNKTIONER

FLÄKTENHETVF LUFTKYLARE VATTENWC

LUFTVÄRMARE VATTENWHFÖRFILTERPF

DIREKT EXPANSION LUFTKYLAREDXHÖGEFFEKTIV MOSTRÖMS- VÄRMEVÄXLARECPR
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EVO   S   COMPACT

LUFTMÄNGD 500 ÷ 27000[m3/h]

KOMPAKT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Komponent Konstruktion
Stomme Avancerade profiler av kompositmaterial eller profiler av galvaniserat stål med en hög rostbeständighet (isoleringsversion 50), hörnor av plast.

Paneler Unika värmeisolerade paneler tillverkade av 0,7mm tjock galvaniserad stålplåt med rostskyddsbeläggning  |  Paneler är 50mm tjocka (golv 70mm) och fyllda 
med obrännbar mineralull – i brandklass A1.  |  Fasta paneler är fastsatta i stommen med nitar och isolerade med tätningsmassa.  |  Inspektionsluckor fastsat-
ta med spännare, med draghandtag.  |  Inspektionsdörrar fastsatt med handtag.  |  Inspektionsluckor tätade med profiltätning.

Bottenram  Fötter av galvaniserad stålplåt: Storlekar 5100 ÷ 0300  |  Bottenram av galvaniserat stålplåt: Storlekar 5100 ÷ 5610  |  Bottenram och fötter med 120mm höjd 
(vattenlås ingår i höjden).

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i tre riktningar med gummimatta.  |  Fastsatt i golvet.  |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom stom-
profilen.  |  Universellt vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostskyddat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Standard flexibla anslutningar med profiler för kanalanslutning.  

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Belysning – lågspännings LED-teknik – tillval  |  Inspektionsglas – tillval.

11 GRUND-
STORLEKAR
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EGENSKAPER

1

3

4

2

3

CPR-C MODUL
KORSAT LUFTFLÖDE

4

2 3

3

1

1

CPR-P MODUL
PARALLELLT LUFTFLÖDE

2
3

3

1

1

4

RR MODUL

4

Korströmsvärmeväxlare med full  
by-pass / Roterande värmeväxlare

Luftfilter: panel-, pås- eller minipleatfilter

Komplett system med tillufts- 
och frånluftsfläkt av EC-typ

Värmare vatten

1

2

3

EVO-S Compact aggregat fungerar som slutna till- och frånluftsag-
gregat med värmeåtervinningssystem. Basaggregaten kommer i tre 
konfigurationer: två är utrustade med högeffektiv korsvärmeväxla-
re med verkningsgrad på upp till (tvåvägsluftflöde “CPR-C” och en-
vägs “CPR-P”) och den tredje är utrustad med roterande värmeväx-
lare med verkningsgrad på upp till 80% (tvåvägsluftflöde “RR”).

Aggregatfunktionerna kompletteras med luftfilter, till-/frånluftsfläk-
tar av EC-typ och värmare vatten och kan utrustas med styr och 
regler och styrsystem som färdigkopplas på fabrik. Andra funktioner 
såsom kyla, elvärme, efterfiltrering och ljuddämpning kan tilläggas i 
individuella funktionsdelar.

FUNKTIONER

LUFTVÄRMARE VATTENWH

DIREKT EXPANSION 
KYLAREDX

FÖRFILTERPF

FLÄKTENHETVF LUFTKYLARE VATTENWC

HÖGEFFEKTIV 
MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARECPR

TOMDELES

LJUDDÄMPARESL

VÄRMARE ELEH

ROTERANDE  
VÄRMEVÄXLARERR

EFTERFILTERSF
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EVO   T   COMPACT

LUFTMÄNGD 500 ÷ 3500[m3/h]

Komponent Konstruktion
Stomme Utan stomme

Hölje Tillverkat av 0,7mm galvaniserad stålplåt med en hög rostbeständighet. | 25mm tjocka väggar fyllda med obrännbar mineralull – i brandklass A2-S1. | Inspek-
tionsluckor utrustade med handtag, fastsatta med vingskruvar. | Anslutningen mellan luckor och höljet är avtätad med en flat tätning.

Bottenram Utan ram. | Enheten är designad för upphängning i handtag. | Handtag används även för sammanfogning av funktionsdelar.

Droppskål Tillverkad av rostfritt stål med fall i två riktningar med gummimatta.   |  Avloppsanslutning av plaströr, går utanför aggregatet igenom väggen.  |  Universellt 
vattenlås för under- och övertryck i driftsplatsen. Ramen behöver inte lyftas upp för 600Pa tryck.

Gejder Tillverkade av rostskyddat galvaniserat stål eller rostfritt stål.

Luftspjäll Standard aluminiumkonstruktion. Drivmekanismen är dold i den dubbla profilen, avskilt från extern inverkan.

Anslutningar Standard flexibla anslutningar med profiler för kanalanslutning. 

Extra utrustning “Dumbo” terminaler för anslutning av tryckvaktsslangar fastsatta i aggregatets hölje.  |  Belysning – lågspännings LED-teknik – tillval |  Inspektionsglas – tillval.

UPPHÄNGT KOMPAKT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

3 GRUND-
STORLEKAR
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EVO   T   COMPACT

4Korströmsvärmeväxlare  
med full bypass 

Luftfilter: panel- eller minipleatfilter Komplett system med tillufts- 
och frånluftsfläkt av EC-typ

Värmare vatten

1

2

3

2

1

1

3

3

4

2

1

3

3
4

1

KORSAT LUFTFLÖDEPARALLELLT LUFTFLÖDE

EGENSKAPER
EVO-T Compact aggregat fungerar som slutna till- och frånluft-
saggregat med ett värmeåtervinningssystem som baseras på en 
högeffektiv korsströmsvärmeväxlare med verkningsgrad på upp 
till 92%. Till-/frånluftsflödesriktningen är parallell eller korsad. Ag-
gregatfunktionerna kompletteras med luftfilter, till-/frånluftsfläk-

tar av EC-typ och värmare vatten och kan utrustas med styr- och 
reglersystem som färdigkopplas på fabrik. Andra funktioner så-
som kyla, elvärme, efterfiltrering och ljuddämpning kan tilläggas i 
individuella funktionsdelar.

FUNKTIONER
FÖRFILTER

SEKUNDÄRFILTER

PF

SF

LUFTVÄRMARE VATTENWH LJUDDÄMPARESL

ESHÖGEFFEKTIV MOSTRÖMS- 
VÄRMEVÄXLARECPR

VÄRMARE ELEH

LUFTKYLARE VATTENWC

DIREKT EXPANSION 
KYLAREDX

TOMDEL
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STORLEK VMIN VOPT VMAX

UTVÄNDIGA MÅTT

TILLUFTS- EL.
FRÅNLUFTSAGGR. TILL-/FRÅNLUFTSAGGR.

W H HTOT W1 H1 H1TOT

m3/h mm

8000 500 800 1200 506 355 - 1 012 - -

4100 500 1500 2000 661 355 - 1 322 - -

1200 1000 2100 3500 961 355 - 1 932 - -

9200 1200 2900 5200 961 475 - 1 932 - -

5100 778 1 450 3 499 700 500 620 1 400 950 1 070

3200 1 102 2 250 4 957 950 500 620 1 900 950 1 070

5200 1 210 2 200 5 443 700 700 820 1 400 1 350 1 470

0300 1 408 2 800 6 334 950 600 720 1 900 1 150 1 270

0400 1 822 3 750 8 197 1 200 600 720 2 400 1 150 1 270

2500 2 419 5 000 10 886 1 300 700 820 2 600 1 350 1 470

3500 2 479 4 900 11 154 950 950 1070 1 900 1 850 1 970

0600 2 851 5 900 12 830 1 300 800 920 2 600 1 550 1 670

0700 3 326 7 000 14 969 1 500 800 920 3 000 1 550 1 670

5800 4 082 8 300 18 371 1 500 950 1070 3 000 1 850 1 970

8800 4 198 8 000 18 889 1 200 1 200 1 320 2 400 2 350 2 470

0010 4 666 9 700 20 995 1 700 950 1 070 3 400 1 850 1 970

5010 5 011 9 800 22 550 1 300 1 300 1 420 2 600 2 550 2 670

5310 6 487 13 400 29 192 1 800 1 200 1 320 3 600 2 350 2 470

4410 6 854 14 200 30 845 1 500 1 500 1 620 3 000 2 950 3 070

5610 7 934 16 500 35 705 2 000 1 300 1 420 4 000 2 550 2 670

0020 9 605 20 000 43 222 2400 1300 1420 4 800 2 600 2 720

0120 10 159 21 000 45 716 1 800 1 800 1 920 3 600 3 600 3 720

5320 11 261 24 000 50 674 2 400 1 500 1 620 4 800 3 000 3 120

0720 12 722 27 000 57 251 2 000 2 000 2 120 4 000 4 000 4 120

0230 15 163 32 500 68 234 2 800 1 700 1 820 5 600 3400 3520

0530 16 848 36 000 75 816 3 100 1 700 1 820 6 200 3 400 3 520

0930 18 713 40 000 84 208 2 400 2 400 2 520 4 800 4 800 4 920

0040 20 088 45 000 90 396 3 100 2 000 2 120 6 200 4 000 4 120

0050 24 106 54 500 108 475 3 700 2 000 2 120 7 400 4 000 4 120

0060 29 290 64 000 131 803 3 700 2 400 2 520 7 400 4 800 4 920

0070 33 134 74 000 149 105 4 000 2 500 2 620 8 000 5 000 5 120

0090 43 092 86 000 193 914 4 600 2 800 2 920 9 200 5 600 5 720

0001 45 965 102 000 206 842 4 900 2 800 2 920 9 800 5 600 5 720

0021 54 346 121 000 244 555 5 200 3 100 3 220 10 400 6 200 6 320

Tekniska data
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Konfigurationslängder – KAD ONLINE
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O
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HTOT H

EVO-T
EVO-S

EVO-S

EVO-S

HTOT H
H

W W W1W1
120 120 120

H1TOT H1

EVO-T

H
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STORLEK VMIN VOPT VMAX

UTVÄNDIGA MÅTT

TILLUFTS- EL.
FRÅNLUFTSAGGR. TILL-/FRÅNLUFTSAGGR.

W H HTOT W1 H1 H1TOT

m3/h mm

8000 500 800 1200 506 355 - 1 012 - -

4100 500 1500 2000 661 355 - 1 322 - -

1200 1000 2100 3500 961 355 - 1 932 - -

9200 1200 2900 5200 961 475 - 1 932 - -

5100 778 1 450 3 499 700 500 620 1 400 950 1 070

3200 1 102 2 250 4 957 950 500 620 1 900 950 1 070

5200 1 210 2 200 5 443 700 700 820 1 400 1 350 1 470

0300 1 408 2 800 6 334 950 600 720 1 900 1 150 1 270

0400 1 822 3 750 8 197 1 200 600 720 2 400 1 150 1 270

2500 2 419 5 000 10 886 1 300 700 820 2 600 1 350 1 470

3500 2 479 4 900 11 154 950 950 1070 1 900 1 850 1 970

0600 2 851 5 900 12 830 1 300 800 920 2 600 1 550 1 670

0700 3 326 7 000 14 969 1 500 800 920 3 000 1 550 1 670

5800 4 082 8 300 18 371 1 500 950 1070 3 000 1 850 1 970

8800 4 198 8 000 18 889 1 200 1 200 1 320 2 400 2 350 2 470

0010 4 666 9 700 20 995 1 700 950 1 070 3 400 1 850 1 970

5010 5 011 9 800 22 550 1 300 1 300 1 420 2 600 2 550 2 670

5310 6 487 13 400 29 192 1 800 1 200 1 320 3 600 2 350 2 470

4410 6 854 14 200 30 845 1 500 1 500 1 620 3 000 2 950 3 070

5610 7 934 16 500 35 705 2 000 1 300 1 420 4 000 2 550 2 670

0020 9 605 20 000 43 222 2400 1300 1420 4 800 2 600 2 720

0120 10 159 21 000 45 716 1 800 1 800 1 920 3 600 3 600 3 720

5320 11 261 24 000 50 674 2 400 1 500 1 620 4 800 3 000 3 120

0720 12 722 27 000 57 251 2 000 2 000 2 120 4 000 4 000 4 120

0230 15 163 32 500 68 234 2 800 1 700 1 820 5 600 3400 3520

0530 16 848 36 000 75 816 3 100 1 700 1 820 6 200 3 400 3 520

0930 18 713 40 000 84 208 2 400 2 400 2 520 4 800 4 800 4 920

0040 20 088 45 000 90 396 3 100 2 000 2 120 6 200 4 000 4 120

0050 24 106 54 500 108 475 3 700 2 000 2 120 7 400 4 000 4 120

0060 29 290 64 000 131 803 3 700 2 400 2 520 7 400 4 800 4 920

0070 33 134 74 000 149 105 4 000 2 500 2 620 8 000 5 000 5 120

0090 43 092 86 000 193 914 4 600 2 800 2 920 9 200 5 600 5 720

0001 45 965 102 000 206 842 4 900 2 800 2 920 9 800 5 600 5 720

0021 54 346 121 000 244 555 5 200 3 100 3 220 10 400 6 200 6 320

* FILTERKLASS AV ELEKTROSTATISKT FILTER BEROR ÄR BEROENDE AV LUFTHASTIGHETEN (EF7: UPP TILL 3m/s, EF9: UPP TILL 2m/s)

Enhetsaggregat teknik

Tvärsnittshastigheter

På begäran kan en annan uppdelning av enhetsaggregatet arrangeras.
Vid delade luftbehandlingsaggregat i storlek 5100÷5610, ökas värdena H och H1TOT med 50mm.

Stående ovanpå varandra till- och frånluftsaggregat 
i storlekarna 5100÷5610 arrangerade som vertikalt 
och horisontellt enhetsaggregat.

Stående ovanpå varandra tillufts- och frånluftsag-
gregat storlekarna 0020÷0021 är arrangerade som 
horisontellt enhetsaggregat.

Skilda eller sida vid sida tillufts- och frånluft-
saggregat är arrangerade som horisontellt 
enhetsaggregat.

Möjliga arrangemang av luftbehandlingsaggregatet

DEN ENA OVANPÅ DEN ANDRA
SIDOVY

DEN ENA EFTER DEN ANDRA
SIDOVY

DEN ENA BREDVID DEN ANDRA
TOPPVY

SKILDA
SIDOVY

funktioner
AHU

LUFTBEH.AGG.
UNIT

PF
FÖR-

FILTER

SF
EFTER-
FILTER

EF
ELEKTROSTA-
TISKT FILTER

WH
LUFTVÄRMARE

VATTEN

WC
LUFTKYLARE 

VATTEN

DX
DIREKT  

EXPANSION 
KYLARE

CPR
KORSSTRÖMS- 
VÄRMEVÄXLARE

RR
ROTERANDE 
VÄRMEVÄX-

LARE

maximal tvärsnittshas-
tighet över funktionsdel 

[m/s]
4,5 4,3 4,7 2 ÷ 3* 4,6 4,0 4,0 4,5 5,2

optimal tvärsnittshas-
tighet över funktionsdel 

[m/s]
3,0 3,5 3,6 2 ÷ 3* 3,8 2,5 2,5 3,7 4,3

platta-golv 2 plattor

120

EVO-S

EVO-T



42 KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE

FUNKTIONSDELAR KODNYCKEL

FLÄKTENHETVF

LUFTVÄRMARE VATTENWH

KORSSTRÖMS- 
PLATTVÄRMEVÄXLARE PR

DIREKT EXPANSION 
KYLARE 

VÄRMARE EL 

GASMODUL 

DX

EH

GM

FÖRFILTER PF

EFTERFILTER 

ELEKTROSTATISKT FILTER 

SF

EF

LUFTKYLARE VATTEN WC

ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE RR

HÖGEFFEKTIV MOSTRÖMS- 
VÄRMEVÄXLARE 

ÅTERVINNINGSBATTERIER GLYKOL 

LUFTFUKTARE 

CPR

RG

HS

VÄRMEPUMPSMODUL HPM

TOMDELES

BLANDNINGSDELMX

LJUDDÄMPARE SL

KYLMODULCM
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AVKODNING

FULLSTÄNDIG BETECKNING AV EVO LUFTBEHANDLIGSAGGREGATEN INNEHÅLLER OCKSÅ KODER AV RESPEKTIVE FUNKTIONSDELAR.
EXEMPEL: EVO AGGREGAT I STANDARDUTFÖRANDE, STORLEK 0010, LUFTFLÖDE: 9000 M3/H, DISPONIBELT TRYCK: 200PA,
HÖGERUTFÖRANDE, UTRUSTAT MED FILTER, LUFTVÄRMARE VATTEN, LUFTKYLARE VATTEN, FLÄKT OCH LJUDDÄMPARE.

EXEMPEL KLIMOR EVO-S 0010 9020RPFWHWCVFSL

AGGREGAT-
SERIE
EVO-T
EVO-T COMPACT
EVO-S RX
EVO-S
EVO-S COMPACT
EVO-H
EVO-P
EVO-M

AGGREGAT-
STORLEK
4100, 1200, 9200
8000, 4100, 1200 
0500, 0800
5100, 3200, 5200, 0300, 0400, 2500, 3500, 
0600, 0700, 5800, 8800, 0010, 5010, 5310, 
4410, 5610, 0020, 0120, 5320, 0720, 0230, 
0530, 0930, 0040, 0050, 0060, 0070, 0090, 
0001, 0021

LUFTFLÖDE
/100

STATISKT
TRYCKFALL
/10

SERVICE-
SIDA
R - HÖGER
L - VÄNSTER
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till- och frånluftsaggregat 
med roterande värmeväxlare

till- och frånluftsaggregat 
med värmepumpsmodul 
& roterande värmeväxlare

till- och frånluftsaggregat 
i hygieniskt utgörande

till- och frånluftsaggregat 
med motströmsvärmeväxlare

till- och frånluftsaggregat med mot-
strömsvärmeväxlare & gasmodul

återluftsdel

1

3

5

2

4

6

SIDOVY SIDOVY

SIDOVY

SIDOVY

FRONTVY

FRONTVY

KONFIGURATIONSEXEMPEL

CM CM

CS
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SIDOVY

till- och frånluftsaggregat med återvin-
ningsbatterier glykol

till- och frånluftsaggregat med värmeåter-
vinning i ett steg (recirculation)7 8

SIDOVY

till- och frånluftsaggregat med värme-
återvinning i två steg (recirculation)

till- och frånluftsaggregat med kors-
strömsvärmeväxlare & värmepumpsmodul9 10

tilluftsaggregat i marinutförande11

SIDOVY

SIDOVY

SIDOVY

Fler konfigurationer finns  
tillgängliga i KLIMOR AIR DESIGNER

produktvalsprogram
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AVSNITT III

STYR- 
SYSTEM

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE
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Styrning av luftkvaliteten

Temperatur-/Fuktighetskontroll

Sommar-/Vinterdrift

Beredskapsläge

Kalenderläge

Drift på begäran

Skydd mot driftsfel

Servicetid

Externt stopp

Drifts- och serviceinställningar

Trender

Nödstopp vid brand

LOKALT
LCD HMI UIT 4,3’ / 7’

FJÄRR
ALLA LOKALA HMI-FUNKTIONER TILLGÄNGLIGA VIA:

BACnet

BACnet
protokoll

Ethernet 
protokoll

STYRSYSTEM
Den nya styrlösningen handlar inte bara om lokal styrning 
och hantering av luftbehandlingsaggregatet. Det är framför 
allt ett fjärrstyrnings- och förebyggande system som baseras 
på molntekniken. Styrning av enheternas drift blir intuitivt 
tack vare LCD-pekskärmar dimensionerade efter enhetens 

typ och konfiguration. Standard kommunikationsproto-
kollen MODBUS, BACnet och ETHERNET som finns imple-
menterade i styrenhetens kort medger en full integration av 
styrpanelerna inom ramen av ett heltäckande BMS-system.

KLiMORs produkter uppfyller de höga kraven som beror på 
användarnas behov och de industriella föreskrifterna. 

KLIMORS STYRSYSTEM OMFATTAR:

VISUALISERING AV AGGREGATETS DRIFT

WEB-plattform 
support (Moln)
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• Inställning av luftbahandlingsaggregatets pa-
rametrar i styrskåpet eller styrpanelen.

• Utetemperaturgivaren To (1) aktiverar ”varm-
start” av systemet beroende på utetempera-
turen.

• Spjällen öppnar när fläktarna startar.
• Tilluftstemperaturen kontrolleras med ka-

nalmonterad temperaturgivare Tw (16) som 
styr driften av korsströmsvärmeväxlarens 
by-passpjäll, HPM-värmepumpen och värma-
re vatten. T (15) temperaturgivaren max/min 
begränsar tilluftstemperaturen. Utetempera-
turgivaren To (1) bestämmer HPM-värmepum-
pens driftsläge (värme/kyla).

• Indikering av filterförorening.
• Frostskydd av korsströmsvärmeväxlaren – 

manometer (7). Tryckökning över inställt 
värde/påfrysning av växlaren öppnar steglöst 
korsströmsvärmeväxlarens by-passpjäll.

• Frost skydd av värmare vatten – Tz termos-
tat (12). Temperaturfall under inställt värde 
öppnar värmarens ventil för 100%, stänger 
spjällen och stänger av motorer samt indike-
rar larmstatus. Återstart av systemet när felet 
återställs.

• Luftflödesjustering (inverter).
• Styrning, skydd och felindikering av HPM-vär-

mepumpens system.

• På grund av konfigurationen stödjer luftbe-
handlingsaggregatet inte värmeåtervinningen.

OBSERVERA! Cirkulationspump för värmare 
vatten ingår inte
* beror på HPMs storlek.

SPECIFIKATION AV STYRSYSTEMET

FJÄRR
ALLA LOKALA HMI-FUNKTIONER TILLGÄNGLIGA VIA:

EXEMPEL

YTTERLIGARE SYSTEMEGENSKAPER:

Kalenderläge – temperatur, kapacitet, driftsläge   |  Larmstatusinfo   |   Drivsystemets överbelastningsskydd   |   Extra indikering av filterförorening   |   MODBUS RTU/RS 485 
produkollstöd   |   BACnet  (tillval)   |   ETHERNET (tillval)   |   Tryckvakt för övervakning och styrning av VAV / CAV (tillval)   |   Strömförsörjning av 1x230V 50 Hz värmarens 
cirkulationspump med upp till 500W effekt.

EXH.
VENT.

18 19

FIRE
PROT.

CONTROL PANEL

STYRSYSTEM MED VÄRMEPUMPSMODUL
ENERGIÅTERVINNARE / VATTEN
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AVSNITT IV

FUNKTIONSDELAR

HÖLJE

MEKANISKT FILTER

ELEKTROSTATISKT FILTER

FLÄKTENHET

ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

PLATTVÄRMEVÄXLARE (STANDARD & HÖGEFFEKTIV)

ÅTERVINNINGSBATTERIER GLYKOL

LUFTVÄRMARE VATTEN

LUFTKYLARE VATTEN

DX-KYLARE

VÄRMARE EL

GASMODUL

KYLMODUL, VÄRMEPUMPSMODUL

LJUDDÄMPARE

TILLBEHÖR TILL LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

LUFTFUKTARE

KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE
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hölje

hölje

mekaniskt filter

elektrostatiskt 
filter

DX-kylare

luftvärmare el

gasmodul

värmepumps-
modul

luftfuktare

fläktenhet

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftkylare
vatten

ljuddämpare

[CAS]

52

funktioner och applikationer
applikationer • Offentliga byggnader, kontorsutrymmen, hotell, hälsovård, läkemedelsindustri, industriella byggan-

der, simhallar och sjöfartsindustri
• Luftbehandlingsaggregat för installation inom- och utomhus

typ • Robost bärande stomkonstruktion uppbyggd med paneler av sandwichtyp / dörrar

Tekniska data (*enl. EN 1886:2008)

Parameter Kompositstomme Stålstomme

Min./Max. arbetstemperatur -40°C/+70°C 40°C/+70°C

Höljets hållfasthet -1000Pa / +1000Pa < 2mm D1 (M) -1000Pa / +1000Pa < 2mm D1 (M)

U-värde U=0,81 W/m²K T2 (M) U=0,94 W/m²K T2 (M)

Köldbrygga kb=0,66 TB2 (M) kb=0,45 TB3 (M)

Luftläckage genom höljet -400Pa 0,11 l/(sm²) L1 (M) 0,11 l/(sm²) / 0,26 l/(sm²) L1 (M) / L2 (R)

Casing air leakage  +700Pa 0,21 l/(sm²) L2 (M) 0,29 l/(sm²) / 0,45 l/(sm²) L2 (M) / L2 (R)

Luftläckage genom filterbypass +/-400Pa 0,3%/0,2% F9 (M) 0,2%/0,3% F9 (M)
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EVO

EVO

EVO

EVO

S

P

H

M

hölje

mekaniskt filter

elektrostatiskt
filter

DX-kylare

luftvärmare el

gasmodul

värmepump-
modul

luftfuktare

fläktenhet

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftkylare
vatten

ljuddämpare

konstruktion

stomme • Stomkonstruktionen baseras på ett internt kompositsystem (upp till storleken 0720) eller stålprofiler

paneler och dörrar • Av sandwichtyp med skydd mot köldbryggor

bottenram • Fötter – rostbeständig galvaniserad stålplåt KLIMOR EVO storlekar 5100 ÷ 0300 
• Stomme  – rostbeständig galvaniserad stålplåt KLIMOR EVO storlekar 5100 ÷ 0021

utvändigt material

• rostbeständig galvaniserad stålplåt i klass C4 
• rostbeständig polyesterbelagd galvaniserad stålplåt i klass 

C3 (tillval)   
• rostfritt stål (tillval)   

isolering

• 50mm tjock brandsäker mineralull i brandklass A1 

invändigt material  

• rostbeständig galvaniserad stålplåt i klass C4  
• rostbeständig galvaniserad polyesterbelagd stålplåt i klass 

C3 (tillval)   
• rostfritt stål (tillval)   

utvändigt material

• rostbeständig polyesterbelagd galvaniserad stålplåt i klass C3 
• rostfritt stål (tillval)

isolering 

• 50mm tjock brandsäker  mineralull i brandklass A1

invändigt material

• rostbeständig galvaniserad polyesterbelagd stålplåt i klass C3  
• rostfritt stål (tillval)
• rostfritt stål - golv

utvändigt material

• rostbeständig polyesterbelagd galvaniserad stålplåt i klass C3  
• rostbeständig lackerad galvaniserad stålplåt (tillval)
• rostfritt stål (tillval)   

isolering
    
• 50mm tjock brandsäker mineralull i brandklass A1

invändigt material

• rostbeständig polyesterbelagd galvaniserad stålplåt i klass C3  
• rostbeständig lackerad galvaniserad stålplåt i klass C4 (tillval)
• rostfritt stål (tillval)    

 

utvändigt material

• rostbeständig galvaniserad stålplåt i klass C4/C5-M
• rostbeständig lackerad galvaniserad stålplåt i klass C4/C5-M (tillval)
• rostfritt stål (tillval)

isolering

• 50mm tjock brandsäker mineralull i brandklass A1

invändigt material

• rostbeständig galvaniserad stålplåt i klass C4/C5-M
• rostbeständig lackerad galvaniserad stålplåt i klass C4/C5-M (tillval)
• rostfritt stål (tillval)

53
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elektrostatiskt
filter

DX-kylare

värmare el

gasmodul

värmepumps-
modul

luftfuktare

fläktenhet

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftkylare
vatten

ljuddämpare

funktioner och applikationer
applikationer • Som förfilter i luftbehandlings- och ventilationssystem med standardkrav avseende på renhet. 

• Som efterfilter i luftbehandlings- och ventilationssystem med stränga krav avseende på renhet.
• Som slutfilter i luftbehandlings- och ventilationssystem med standard eller stränga krav avseende på renhet.
• Fångar upp fettpartiklar och tunga föroreningar (metallfilter)

typ • Kassettfilter metall: 
• G2 - ISO GROVT

• Kassettfilter: 
• G4 - ISO GROVT
• M5 - ISOePM10-70%

• Minipleatfilter: 
• M5 - ISOePM10-70%
• F7 - ISOePM2,5-60%
• F9 - ISOePM1-80%

• Påsfilter: 
• M5 - ISOePM10-50%
• F7 - ISOePM2,5-65%
• F9 - ISOePM1-70%/80%

konstruktion
Metallfilter • Flerskikts nät som är på båda sidor täckt med galvaniserat stålnät monterat i 50mm tjock ram

• Filtreringsnät av galvaniserad stål

kassettfilter: • Filtertextil som är på båda sidor täckt med galvaniserat stålnät
• Monterat i 50mm tjock ram
• Filtertextilen är tillverkad av syntetiska polyesterfibrer

minipleatfilter • Paket med minipleatfilter med hot melt avskiljare
• Monterade i 50/100 tjock ram
• Glas- eller syntetisk refill (100% polypropylen)

påsfilter: • Påsar sydda och placerade i trådram; påslängd 300/500mm 
• Mounted in 25mm thick frame; excentrisk kontaktpressning
• Treskikts syntetisk fibertyg, polypropylen med mikrofibrer

tekniska data (enligt EN 13053+A1:2011 and EN 779:2012)

Metallfilter • Filtreringsgrad Am: energibesparing
• Sluttryckfall Δp: 120Pa

• Maximal lufthastighet v: 4,2m/s
• Maximal arbetstemperatur: 300°C

Kassettfilter: • Filtreringsgrad Am: 82% ÷ 92%
• Sluttryckfall: Δp: 150Pa ÷ 200Pa

• Maximal lufthastighet v: 4,2m/s
• Maximal arbetstemperatur: 90 ÷ 100°C

Minipleatfilter • Filtreringsgrad Am: 95% ÷ 99%
• Sluttryckfall: Δp = 150Pa ÷ 200Pa

• Maximal lufthastighet v: 4,2m/s
• Maximal arbetstemperatur: 80°C

Påsfilter • Filtreringsgrad Am: 95% ÷ 99%
• Sluttryckfall: Δp = 200Pa ÷ 300Pa

• Maximal lufthastighet v: 3,7 ÷ 4,6m/s
• Maximal arbetstemperatur: 90 ÷ 100°C

54

mekaniskt
filter [PF]

[SF]

hölje

mekaniskt 
filter
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DX-kylare

värmare el

gasmodul

värmepumps-
modul

luftfuktare

fläktenhet

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftvkylare
vatten

ljuddämpare

funktioner och applikationer
applikationer • Som förfilter i luftbehandlings- och ventilationssystem med stränga krav avseende på renhet.

• Som slutfilter i luftbehandlings- och ventilationssystem med standard eller stränga krav avseende 
på renhet.

• Eliminering av luftföroreningar, inklusive tobaksrök, damm (PM10, PM2.5 - smog), fibrer, mikrobio-
logiska ämnen såsom bakterier, svamp och andra partilar som är skadliga för människans hälsa

• Betydande reducering av tryckfall jämfört med mekaniska filter 
• Betydande reducering effektbehovet för fläktmotor
• Reducering av fläktars ljudnivå
• Filterinsatser är tvättbara, ej utbytbara

typ • G4 / M5 / F7 / F9 filterklass beroende på lufthastigheten
• Aktiv (A) och Passiv (PA) version 

konstruktion
• Kontinuerligt laddar elektrostatiskt (polariserar) en elektriskt aktiv plattyta
• Joniseriingsdelen skapar ett intensivt elektriskt fält som frigör elektroner från molekylerna
• Partiklar som passerar samlingsdelen stöts med hjälp av den höga spänningen mot samlingplattorna 
• Filtret är försett med högeffekts strömgenerator i skyddsklass IP 56
• Samlingsytorna med anoderna är uttagbara för enkelt underhåll

tekniska data (enl. EN 13053+A1:2011)

        luftparametrar • luftens relativa fuktighet: 15% ÷ 98%.
• maximal lufttemperatur: 70°C

elektrosta-
tiskt filter [EF]

55

GENOMSNITTLIG VERKNINGSGRAD  
& MOTSVARANDE TRYCKFALL
Fronthastighet 
[m/s]

Genomsnittlig 
verkningsgrad Em

Tryckfall
 [Pa]

3 82% 42

2,5 90% 30

2 95% 20

JÄMFÖRELSE MELLAN ELEKTROSTATISKA OCH KONVENTIONELLA FILTER 
Typ EF-filter Mekaniska filter
Sluttryckfall [Pa] 50 450

Byte rekommenderas vid tryckfall på [Pa] inget byte krävs 300

Rekonditionering fullt rengörbart omjöligt

Återvinning ej tillämpligt speciella krav

Driftskostnader rengöring – tvättning utbyte & återvinning

KLASSIFICERING AV ELEKTROSTATISKA FILTER  ENL.
UNI 11254:2007 / EN 779:2012 / EN ISO 16890-1:2016

Klass Verkningsgrad Verkningsgrad  
för PA-version

D 80 ÷ 90 ePM1 - 80%

C 90 ÷ 95 ePM1 - 90%

B 95 ÷99 ePM1 - 95%

A > 99 ePM1 - 95%

hölje

elektrostatiskt
filter

mekaniskt filter

aktivt passivt[A] [PA]2 VERSIONER
TILLGÄNGLIGA
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elektrostatiskt
filter

DX-kylare

luftvärmare el

gasmodul

värmepumps-
modul

luftfuktare

mekaniskt filter

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftkylare
vatten

ljuddämpare

hölje

fläktenhet
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fläktenhet

[VF]

funktioner och applikationer
applikationer • Låg- och medeltrycks ventilations- och luftbehandlingssystem med total tryck upp till 2 000Pa

• Medeltrycks ventilations- och luftbehandlingssystem med total tryck upp till 3 000Pa 
(sjöfartsindustri EVO-M)   

• Tillämpning som singel eller multi fläkt (upp till 6 fläktenheter) beror på aggregatstorlek cch tryckfall

typ • AC-fläktenhet SWSI-centrifugalfläkt utan kåpa, enkelsugande, PLUG-typ,  
med bakåt böjda skovlar

• EC-fläktenhet SWSI-centrifugalfläkt utan kåpa, enkelsugande, PLUG-typ,  
med bakåt böjda skovlar

• AC-fläktenhet (EVO-M marinutförande): DWDI-centrifugalfläkt med kåpa, dubbelsugande, med 
bakåt böjda skovlar

konstruktion
AC-fläktenhet • Fläkt  och motorenhet på gemensam ram, isolerad från konstruktionen med hjälp av vibrations-

dämpare av gummi
• Direktdriven - fläkthjulet är monterat på motoraxeln    
• TEFC enhastighetsmotor enligt IEC-standard   
• Lämplig för matning från VFD (drivsystem med variabel frekvens) – tillval

EC-fläktenhet • Fläkt och motor monterad på gemensam ram och monterad direkt i aggregatvägg
• Direktdriven - fläkthjulet är monterat på motoraxeln 
• Enhastighetsmotorer enligt IEC-standard
• Inbyggd styrenhet för varvtal och övervakning

AC-fläktenhet 
(EVO-M marinutförande)

• Fläkt- och motorenhet på gemensam ram, isolerad från konstruktionen med hjälp av vibrations-
dämpare av gummi, remdrift

• TEFC maarinutförande, en- eller tvåhastighetsmotorer som uppfyller IEC-standard
• Motorn är monterad på stödkonstruktion
• Lämplig för matning från VFD (drivsystem med variabel frekvens) – tillval
• Konstruktionen och fläkten är epoxybehandlade
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tekniska data
AC-fläktenhet • Märkspänning: 3x400V / 50Hz

• Märkeffekt: 0,75 kW ÷ 15 kW
• Säkring: PTC
• Isoleringsklass motorlindning: F (passande frekvensomformare)
• Livslängd lager: L10 = 20000h / L50 = 100000h
• Skyddsklass: IP55
• Effektivitetsklass: IE2 / IE3
• VFD-utfrekvens: 10 ÷ 100 Hz
• Min. / max. arbetstemperatur -30°C ÷ 55°C

EC-fläktenhet • Märkspänning: 1x230V / 3x400V / 50Hz
• Märkeffekt: 0,5 kW ÷ 11,9 kW
• Isoleringsklass motorlindning: B/F respektive (motsvarande EC-styrenhet)
• Livslängd lager: L10 = 40000h / L50 = 200000h
• Skyddsklass: IP54 / IP55 respektive
• Effektivitetsklass: överIE3
• Motsvarande sensor med standard analog utgång (0 ÷ 10 V eller 4 ÷ 20 mA)  
• Öppen protokollstandard RS485 MODBUS-RTU
• Min. / max. arbetstemperatur -25°C ÷ 60°C

AC-fläktenhet 
(EVO-M marinutförande)

• Märkspänning: 1x230 / 3x400V / 3x440 / 3x690 - 50/60Hz
• Märkeffekt: 0,75 kW ÷ 22,5 kW  
• Säkring: PTC
• Isoleringsklass motorlindning: F (passande frekvensomformare)
• Livslängd lager: L10 = 20000h / L50 = 100000h
• Skyddsklass: IP55
• Effektivitetsklass: IE2
• VFD-utfrekvens: 10 ÷ 100 Hz
• Min. / max. arbetstemperatur -30°C ÷ 55°C

EFFEKTFAKTORN ÄR BEROENDE AV ARBETSTEMPERATUREN
Max. omgivningstemp. °CMax. omgivningstemp. °C 3030 3535 4040 4545 5050 5555 6060

P/PN % P/PN % 105105 102102 100100 9797 9393 8787 8282

57

elektrostatiskt
filter

DX-kylare

värmare el

gasmodul

värmepumps-
modul

luftfuktare

mekaniskt filter

roterande 
värmeväxlare

luftvärmare
vatten

platt- 
värmeväxlare

återvinnings-
batterier glykol

luftkylare
vatten

ljuddämpare

hölje

fläktenhet



58 KLIMOR EVO PRODUKTGUIDE

roterande 
värmeväxlare
(värmehjul)

[RR]

funktioner och applikationer
applikationer • Indirekt återvinning av sensibel energi Överföring av luftfukten säkerställs så fort frånluften i värme-

hjulet kyls ner under daggpunkten
• Indirekt återvinng av sensibel och latent energi från frånluftsflödet och överföring av luftfukten till 

tilluftsflödet
• Energiåtervinning utan fullständig separering av till- och frånluftsflöden
• Kombinerade till-och frånluftsaggregat

typ • Sensibel
• Hygroskopisk

konstruktion
sensibel • Rotorn är uppbyggd med alumniumremsor/-plåtar som formar små kanaler  

• Vartalsreglerad VFD-remdrift – styr återvinningsgraden och forstskyddet för fukten som kondense-
ras på rotorn

• Renblåsningssektor som reducerar läckage av ”kontaminerad” frånluft till aggregatets tilluftsdel
• Borsttätning vid rotorns omkrets och anslutningar skyddar mot ytterligare luftläckage 
• Odelad rotor upp till 2 300mm diameter eller höljeshöjd på 2 500mm 

hygroskopisk • Rotorn är uppbyggd med alumniumremsor/-plåtar täckta med ett hygroskopiskt skikt
• Vartalsreglerad VFD-remdrift – styr återvinningsgraden och forstskyddet för fukten som kondense-

ras på rotorn
• Renblåsningssektor som reducerar läckage  av ”kontaminerad” frånluft till aggegatets tilluftsdel
• Borsttätning vid rotorns omkrets och anslutningar skyddar mot ytterligare luftläckage
• Odelad rotor upp till 2 300mm diameter eller höljeshöjd på 2 500mm

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 13053)

sensibel • Verkningsgrad: upp till 85%
• Värmeväxlarens täthet för nominella arbetsparametrar upp till 97%
• Maximal lufthastighet: 4,5m/s
• Rotorvarvtal: 10rpm
• Max tryckfall: 450Pa
• Min./Max. arbetstemperatur: -30°C ÷ 70°C

hygroskopisk • Verkningsgrad: upp till 85%
• Värmeväxlarens täthet för nominella arbetsparametrar upp till 97%
• Maximal lufthastighet: 4,5m/s
• Rotorvarvtal: 10rpm
• Max tryckfall: 450Pa
• Min./Max. arbetstemperatur: -30°C ÷ 70°C
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funktioner och applikationer
applikationer • Indirekt energiåtervinning från frånluften och överföring av denna energi till tilluften utan möjligheten 

till fuktåtervinning
• Till- och frånluftsflöden är helt skilda
• Används i kombinerade till- och frånluftsaggregat i horisontellt och vertikalt aggregatutförande 
• Förbered för passivhus

Konstruktion
korströms- 
värmeväxlare

• Paketet är tillverkat av aluminiumplåtar (EVO-S / EVO-H) med extra epoxibehandling (EVO-P)  
med skilda till- och frånluftsflöden

• 100% by-pass med installerat luftspjäll för att “förbigå” värmeväxlaren för att:  
    - Minska eller stänga av energiåtervinningen  
    - Skydda värmeväxlaren mot påfrysning
• Droppavskiljare med droppskål med fall i tre riktningar inbyggt i aggregatgolvet  
• Avlopp utrustat med vattenlås av polypropen

motströms- 
Värmeväxlare

• Paketet är tillverkat av aluminiumplåtar (EVO-S / EVO-H) med extra epoxibehandling (EVO-P)  
med skilda till- och frånluftsflöden

• 100% by-pass med installerat luftspjäll för att “förbigå” värmeväxlaren för att:
    - Minska eller stänga av energiåtervinningen
    - Skydda värmeväxlaren mot påfrysning
• Droppavskiljare med droppskål med fall i tre riktningar inbyggd i aggregatgolvet
• Avlopp utrustat med vattenlås av polypropen 

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 13053)

korströms- 
värmeväxlare

• Max luftflöde: 60 000 ÷ 70 000m3/h     
• Verkningsgrad: upp till 75%     
• Värmeväxlarens täthet för nominella arbetsparametrar (250Pa) upp till  99,9%
• Maximal lufthastighet: 4,5m/s     
• Max tryckfall: 450Pa
• Tillåten tryckdifferens: 2000 Pa
• Min./Max. arbetstemperatur: -40 ÷ 80°C 

motströms- 
värmeväxlare

• Max flödesvolym: 20 000m3/h
• Verkningsgrad: upp till 92%
• Värmeväxlarens täthet för nominella arbetsparametrar (250Pa) upp till  99,5%
• Maximal lufthastighet: 4,5m/s
• Max tryckfall: 400Pa
• Tillåten tryckdifferens: 800Pa
• Min./Max. arbetstemperatur: -40 ÷ 80°C

platt- 
värmeväxlare
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Korsströmsvärmeväxlare
standard hög prestanda[PR] [CPR]
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återvin-
nings- 
batterier
glykol

[RG]

60

Funktioner och applikationer
Applikationer • Indirekt energiåtervinning (sensibel värme) vid fullständigt (100%) skilda till- och frånluftsflöden, 

avsedd främst för medicinska och industriella tillämpningar
• Värmeväxlare i tilluften och avluften kan placeras i helt skilda lägen.

Typ • Batterier installerade i samma hölje med komplett hydraulisk installation (enhetsaggregat)
• Batterier skilda från varandra (till- och frånluftsaggregat är skilda från varandra)

Konstruktion
• Ett system bestående av två batterier - ett av dem placeras i frånluftsflödet och samlar upp värmen (kylare) för att överföra den med hjälp ett 

medium (köldbärare) till det andra batteriet som finns installerad i tilluften (värmare)
• Batteriet som finns placerat i frånluften är utrustat med droppavskiljare och droppskål med fall i tre riktningar inbyggd i aggregatgolvet 
• Batterikonstruktionen är individuellt designad för en mycket hög motström för maximal värmeöverföring Cu/Al, specialbatterier
• Varje krets i batteriet är utrustad med avluftning och avtappning med lätt åtkomst genom inspektionslucka
• Hydraulisk installation tillverkad av rostskyddsmaterial som är neutral för vatten/glykol och utrustad med expansionstank med VFD-styrd 

cirkulationspump
• Anslutningsrör finns på aggregatets servicesida
• Avlopp utrustat med vattenlås av polypropen 

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 13053)

• Verkningsgrad: upp till 76%
• Maximal tillåten lufthastighet:
    - Värmare: v = 4,6m/s
    - Kylare: v = 4,1m/s
• Köldmediets maximala arbetstryck: 1,6MPa = 16bar (provtryck 21 bar) 
• Köldmediets minimala temperatur beror på glykolkoncentrationen
• Glykolhalt: max. 50%
• Tryckfall i batterierna/medieflöde osv. tillgängliga i KAD-programvaran
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Funktioner och applikationer
Applikationer • Uppvärmning av tilluften i luftbehandlings- och ventilationssystem

• Uppvärmning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem

Konstruktion
• Kopparrör; aluminiumlameller (standard), extra skydd i form av epoxibehandling (EVO-P)
• Stomme av galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål (EVO-P)
• Samlings- och anslutningsrör av koppar respektive stål
• Röranslutningar utrustade med avtappning och avluftning
• Antal rader: 1 ÷ 6
• Lamellavstånd: 1,8  / 2,0 / 2,5mm
• Lamelltjocklek: 0.1mm
• Godtjocklek rör: 0.37mm
• Rördiameter: 3/8” ÷ 5/8”

medieanslutning till 
batteriet

• Anslutningsrör finns på aggregatets servicesida
• Medieanslutning i batteriets topp eller botten för att medieciruklation i motsatt riktning i förhållan-

de till luftflödesriktningen.

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 1216, EN 13053)

• Max. medietemperatur 120°C
• Mediets max arbetstryck: 1,6MPa = 16bar (provtryck 21 bar)
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4,6m/s
• Max. glykolhalt: 50%
• Min./max. lufttemperatur: - 40/60°C
• Skydd: minimal tillåten lufttemperatur nedströms batteriet övervakas av frysvaktstermostat (tillval)
• Värmekapacitet, tryckfall, osv. tillgängliga i KAD-programvaran

värme-
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vatten
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luftkylare 
vatten

[WC]

62

Funktioner och applikationer
Applikationer • Kylning av tilluften i luftbehandlings- och ventilationssystem

• Kylning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem
• Avfuktning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem

Konstruktion
• Kopparrör; aluminiumlameller (standard), extra skydd i form av epoxibehandling (EVO-P)
• Stomme av galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål (EVO-P)
• Samlings- och anslutningsrör av koppar respektive stål
• Röranslutningar utrustade med avtappning och avluftning
• Antal rader R: 2 ÷12
• Lamellavstånd: 2.5mm
• Lamelltjocklek: 0.1mm
• Godtjocklek rör: 0.37mm
• Rördiameter: 3/8” ÷ 5/8”
• Droppavskiljare monterad nedströms efter luftkylaren
• Droppskål med fall i tre riktningar tillverkad av rostfritt stål, inbyggd i aggregatgolvet
• Avlopp utrustat med vattenlås av polypropen 

medieanslutning till 
batteriet

• Anslutningsrör finns på aggregatets servicesida
• Medieanslutning i batteriets topp eller botten för att medieciruklation i motsatt riktning i förhållan-

de till luftflödesriktningen

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 1216, EN 13053)

• Min. medietemperatur: +2°C*
• Mediets maximala arbetstryck: 1,6MPa = 16bar (provtryck 21 bar)
• Max. glykolhalt: 50%
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4,0 m/s
• Kylkapacitet, tryckfall, osv. tillgängliga i KAD-programvaran

*Kan väljas individuellt efter icke-standard indata.
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Funktioner och applikationer
Applikationer • Kylning av tilluften i luftbehandlings- och ventilationssystem

• Kylning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem
• Avfuktning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem

Konstruktion
• Kopparrör; aluminiumlameller (standard), extra skydd i form av epoxibehandling (EVO-P)
• Värmeväxlare med singel (100%) eller dubbel sektion
• Stomme av galvaniserad stålplåt eller rostfritt stål (EVO-P)
• Antal kylrader R: 2 ÷10
• Lamellavstånd: 2,5mm
• Lamelltjocklek: 0,1mm
• Godtjocklek rör: 0,37mm
• Rördiameter: 3/8” ÷ 5/8”
• Droppavskiljare monterad nedströms efter luftkylaren
• Droppskål med fall i tre riktningar tillverkad av rostfritt stål, inbyggd i aggregatgolvet
• Avlopp utrustat med vattenlås av polypropen 

medieanslutning till 
batteriet

• Anslutningsrör finns på aggregatets servicesida
• Medieanslutning i batteriets topp oavsett luftflödesriktningen

tekniska data (Överensstämmelse med standarder: EN 308, EN 1216, EN 13053)

• Köldmediets minimala förångningstemperatur: +3°C*
• Mediets maximala arbetstryck upp till 2,8MPa = 28bar (provtryck 32bar)
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4,1m/s
• Batteri som lämpar sig för flera olika köldmedier kan väljas: R134a, R407c, R410a…
• Kylkapacitet, tryckfall, osv. tillgängliga i KAD-programvaran

*Kan väljas individuellt efter icke-standard indata.

kylare direkt
expansion

[DX]
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funktioner och applikationer
applikationer • Uppvärmning av tilluften i luftbehandlings- och ventilationssystem

• Uppvärmning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem
• Förvärmning av luften i luftbehandlingsaggregat

Konstruktion
• En- eller flerstegsvärmekomponenter
• Värmepatroner kombinerade i grupper
• Hölje: stomme av galvaniserad stålplåt
• Ansluts till kopplingsplint
• Överhettningsskydd (standard)

värmeväxlare 
Anslutning

• Ledare för anslutning till kopplingsplint finns på aggregatets service sida

tekniska data
• Märkspänning: 3 x 400V
• Min/Max. märkeffekt: 4 ÷ 168kW
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 1,5m/s
• Max. tillåten omgivningstemperatur runt värmepatronerna: 65°C

värmare el [EH]
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Funktioner och applikationer
Applikationer • Uppvärmning av tilluften i luftbehandlings- och ventilationssystem

• Uppvärmning av processluften i industriella luftbehandlings- och ventilationssystem
• Används vid avsaknad av andra energikällor
• Som tillval kan två gasmoduler installeras för ett aggregat
• Sparad byggkostnad för anläggning (panna, brännare, pumpar, säkerhets- och regleringsutrustning, 

byggarbeten)
• Väsentlig besparing av gasförbrukningen (upp till - 40 %)
• Reducerad “Växhuseffekt” – reducerade CO2 utsläpp – tack vare en låg förbrukning och hög verkningsgrad

Typ • Gasvärmemodul HE
• Gasvärmemodul 

gasmodul [GM]
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gasmodul

tekniska data

Gasvärmemodul HE Gasvärmemodul 

• Gastyper: E, Lw, LPG
• Märkspänning: 1 x 230V / 50Hz
• Värmeeffekt: 1,1 ÷ 310 kW eller 2,2 ÷ 620 kW
• Värmeeffektstyrning 0 ÷ 10V 
• Brännarens moduleringsområde: 12:1 eller 24:1
• Förbränningsverkningsgrad: upp till 105%
• Gastryck: 20 ÷ 60 mbar  
• Min. avstånd mellan fläktdelen och gasmodulen: 700 ÷ 1000mm
• Max. lufttemperatur: 50°C

Gasanslutningen ska utföras av auktoriserad och kvalificerad personal

• Gastyper: E, Lw, LPG
• Märkspänning: 1 x 230V / 50Hz
• Värmeeffekt: 60 ÷ 1260kW
• Värmeeffektstyrning 0 ÷ 10V 
• Brännarens moduleringsområde: 7:1
• Förbränningsverkningsgrad: upp till 102% 
• Gastryck: 20-60 mbar
• Min. avstånd mellan fläktdelen och gasmodulen: 700 ÷ 1000mm
• Max. lufttemperatur: 50°C

konstruktion

Gasvärmemodul HE Gasvärmemodul 

• Brännare av typen “PREMIX” 
• Förbränningskammare och värmeväxlare: rostfritt stål
• Rökgasevakueringssystem (rostfritt stål) – tillval 
• Kondensvattenavlopp
• Komplett styrsystem
• Hölje uppbyggt av stålstomme och paneler isolerade med obränn-

bar mineralull i brandklass A1 och avtätade 
• Interna by-passdelar med spjäll för aggregat med värmeåtervinning 

(när aggregatets luftflöde är högre än väremväxlarens kapacitet)
• Anslutning energikäla och rökgasevekueringssystem krävs vid 

installation av aggregatet. 

• Standardbrännare  
• Förbränningskammare och värmeväxlare: rostfritt stål 
• Rökgasevakueringssystem (rostfritt stål) – tillval
• Kondensvattenavlopp 
• Komplett styrsystem
• Hölje uppbyggt av stålstomme och paneler isolerade med obränn-

bar mineralull i brandklass A1, avtätade med högtemepratursilikon
• Interna by-passdelar med spjäll för aggregat med värmeåtervinning 

(när aggregatets luftflöde är högre än väremväxlarens kapacitet)
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värme-
pumpsmodul

[HPM]

Funktioner och applikationer
Applikationer • CM-kylmodul - kylning av tilluften i ventilations- och luftbehandlingssystem

• HPM-värmepumpsmodul - uppvärmning eller kylning av tilluften i ventilations- och luftbehandlings-
system

• Kylmodulen eller värmepumsmodulen används i hybridsystem i kombination med värmeväxlare: 
Motströms- eller plattvärmeväxlare (CPR, PR), roterande värmeåtervinnare (RR), glykolbatterier (RG)

Typer • CMi/HPMi EVO - inverter
• CMd/HPMd EVO - digital

Konstruktion
• Kompressormodulerna installeras inuti luftbehandlingsaggregatet  
• Modul består av två delar - kompressor med rörarmatur och köldmedietank med armatur
• Köldmedieflödet kontrolleras av elektronisk expansionsventil 
• Kompressorena skyddas med låg- och högtryckspressostat
• Kylsystemet levereras tillsammans med komplett styrsystem
• Pressostaten och tryckvakter installeras på höljet utanför luftflödet
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Korrekt drift av kylsystemet kräver ett tillräckligt luftflöde med lämpliga parametrar 
* Effektfaktorn är beräknad i kombination med kylmodul och energiåtervinningssystem

värmepumps-
modul

Tekniska data

CMi/HPMi EVO CMd/HPMd EVO

• Märkspänning: 3x400V / 50Hz
• Kompressortyp: DC inverter  (upp till 30 kW)
• Kompressortyp: DC Inverter+on/off (över 30 kW)
• Luftflöde: 1 700 ÷ 76 000 m3/h
• Kyleffekt Qc: 7 ÷ 175 kW
• Värmeeffekt Qh: 6 ÷ 140 kW
• EER* faktor: upp till 7
• COP* faktor: upp till 24
• Köldmedium: R410a eller R407c

• Märkspänning: 3 x 400V / 50Hz
• Kompressortyp: Digital Scroll (upp till 30 kW)
• Kompressortyp: Digital Scroll+on/off (över 30 kW)
• Luftflöde: 2000 ÷ 18000 m3/h
• Kyleffekt Qc: 7 ÷ 63 kW
• Värmeeffekt Qh: 8 ÷ 46 kW
• EER* faktor: upp till 7
• COP* faktor: upp till 24
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ljuddämpare
[SL]
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ljuddämpare

funktioner och applikationer

applikationer • Installeras i luftbehandlingsaggregatet för att sänka ner ljudnivån efter fläktdelen

Typ • SLC_STD (standard)
• SLC_HEFF (högre effektivitet)

Konstruktion
• Modulen är uppbyggd med 100 eller 200 mm tjocka ljudbafflar tillverkade av obrännbar mineralull
• Isoleringsplattans yta är belagd med glasfiberfläta
• Isoleringsmatta är inbyggd med en ram av galvaniserad plåt eller med extra polyester beläggning (EVO-H)

Tekniska data
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4,5m/s

TILLBEHÖR TILL LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
Tack / intagsgaller / 
avluftshuv

• För aggregat i utomhusutförande levereras tak samt intagsgaller och avluftshuv
• För aggregat i utomhusutförande är det möjligt att installera komponenterna av vattenavledningssys-

temet på icke-servicesida av aggregatet

Dörr / lås / handtag • Lättanvända lås till srevicedörrar och inspektionsluckorshandtag säkerställer ett korrekt och säkert 
underhåll

Inspektionsglas
• Inspektionsglasen gör det möjligt att observera aggregatets interiör under driften Inspektionsglasets 

diameter är 200mm
• Inspektionsglas är tillgängligt med mörkningsfunktion (tillval)

Intern belysning • Den interna belysningen gör det möjligt att observera aggregatets interiör under driften 
• Belysningsbrytare är installerad utanföraggregatet
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Funktioner och applikationer
Applikationer • Luftfuktarens uppgift är att säkerställa komfort genom att tillföra en lämplig fukthalt i luften 

• Industriella applikationer
• Medicinska applikationer
• Minimal inverkan på våttermometer-temperatur
• Enkel användning: upplyst LCD-display som informerar om enhetens status och säkerställer fulldnostik
• Tillförlitlighet: cylindrar med snabbkopplingar för enkelt och snabbt underhåll
• Prestanda: enheten startar och snabbt uppnår önskad prestanda
• Kommunikation: integrerat Modbus® kommunikationsprotokoll

Typ • Elektrod ånggenerator för atmosfäriskt tryck
• Luftfuktare med direkt ånginsprutning
• Elektriska luftfuktare används när någon ångkälla inte finns tillgänglig Elektricitet och vatten bildar 

ånga vid atmosfäriskt tryck Elektrodbaserade enheter släpper elström igenom vatten för att säker-
ställa en proportionell  ångproduktion

Konstruktion
Elektrod ånggenerator 
för atmosfäriskt tryck

• Hölje av galvaniserad stålplåt i utom- och inomhusutförande
• Vattencylindrar av plast
• Komplett styrsystem med HMI
• Fördelare av rostfritt stål
• Ångslangar
• Kondensvattenavlopp
• Elpatron för rostskydd (utomhusutförande)
• Kylfläkt (utomhusutförande)
• Dräneringspump sats

direkt ånginsprutning 
luftfuktare 
avskiljartyp

• Integrerad styrventil
• Torkkammare
• Avskiljare
• Fördelare och ångspjut av rostfritt stål
• Ångfälla
• Elpatron för rostskydd (utomhusutförande)
• Kylfläkt (utomhusutförande)

luftfuktare
[HS]

68
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tekniska data
elektrod ånggenerator 
för atmosfäriskt tryck

• Kapacitetsreglering;
• Kontinuerlig ångproduktion: 10 ÷ 130 kg
• Märkspänning: 3 x 400V / 50Hz
• Generatorns märkeffekt: 7,5 ÷ 97 kW
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4 m/s

luftfuktare med direkt ånginsprutning • Kapacitetsreglering; ± 10%
• Styrsignal: 0 ÷ 10V (24V AC)
• Rekommenerat ångtryck: 0.8 MPa
• Tryck: 0,15 ÷ 4 bar
• Max. tillåten luftflödeshastighet: v = 4 m/s

69

Vattenparametrar  Min. Max.  Min. Max.
Tryck MPa 0,1 MPa 0,8 MPa 0,1 MPa 0,8 MPa

Temperatur °C 1 40 1 40

Vattentyp vanligt vatten vatten med låg salthalt

PH 7 8,5 7 8,5

Ledningsförmåga 20°C: uS/cm 350 1250 75 300

Total upplösa fasta kroppar (cR) mg/l 0,65 * ledningsförmåga 20°C

Torr restprodukt vid 180°C (R180) mg/l 0,93 * ledningsförmåga 20°C

Total hårdhet (TH) mg/l CaCO3 100 400 50 150

Tillfällig hårdhet mg/l CaCO3 60 300 30 100

Järn + magnesium mg/l Fe+Mg - 0,2 - 0,2

Klorider mg/l Cl - 30 - 20

Kisel mg/l Si02 - 20 - 20

Restkolr mg/l Cl- - 0,2 - 0,2

Kalciumsulfat mg/l CaSO4 - 100 - 60

Metalliska föroreningar mg/l - 0 - 0

Lösningsmedel, förtunningsme-
del, diskmedel, smörjmedel mg/l - 0 - 0
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FÖR 100KPA TRYCK

Humidity content, x (g/kg)
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Kontakta oss om du inte kan hitta  
en passande lösning. 
Vi kan ta fram en skräddarsydd  
lösning speciellt för dig

Informtionen i produktguiden kan ändras utan föregående meddelande.
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